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- Performance Superior Top insulations Level
- Super&Fast Resolution work
- For Alladvanced Needs

-06.8115.79.37
- Expandable Modular Work Over Time
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e, Veloce, Sicuro

IsoLATI DAl Rumori, o IsoLA | Tuol Rumori

Ecco Le 3 Soruzioni INsoNORIZZANTI Di AcusTICAITALIA
A Parete
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 Living Solutions d

- Standard Home Solutions: ‘
- Ottimo Isolamento acustico con
un Rw di 59 dB (A). Progettato per
tutti i tradizionali ambienti home,

TR
residenziali & Hotel Solutions. Power SOlUt|OnS a

- Attenua sino allo Zero la rumoro-

- Standard Recording Studios.

sita proveniente in verticale dalle & el : N\
pereti perimetrali. - Potentissimo isolamento acustico s e Plus .
con un Rw di 89 dB (A). Progettato [ Lng SOIUtlonS a
per i professionisti del sound engee
nering, o sale prove, or home thea - Advanced Home Solutions:
ter. - Progettato per i clienti Home piu

esigenti, con specifiche necessita
lavorative o terapeutiche, il Living;
€ in grado di attenuare fino ad un

Rw di 69 dB (A).
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FONO ISOLAMENTO INTERAMENTE REGH 40 ____-—
ComposTo DI GoMMA NATURALE. "FONO ISOLANTE 30 =_
LA LASTRA D1 GESSO VIENE ASSEM- - ANTIVIBRANTE 20 | B
BLATA “IDRO”, PRENDENDO COSI LA~ NATURALE N am |
CoLorAzIONE VERDE, ED UNA MI- - PRATICO . < pm 1 T -
GLIORE RESISTENZA CONTRO - VELOCE
L'UmiDITA. D1 FATTO, It LIVING APPLICAZIONI:
Pack, Pud Essere UTILIZZATO PER - DRthglé)LFéOEIEL@ EE%{IODGEENT%(I)ALE
IsoLARE TutTi GLI AMBIENTI, DAL - RUMOROSITA PROFESSIONAL E
SALoTTO, AL BAGNO, FINO ALLA IN STRATI, CON PROGETTO.
STIRERIA. E" CONCEPITO PER DURARE - RUMOROSITA COMMERCIALE

IN ETERNO IN STRATI O SOLO.

RuBBer HD SmolLL

MURATURA

ADESIVO - VS45

Tecno RusBer HD 33

RuBsBer HD SmolLL




Living Plus PaCk TecnoRubber HD (33)
Semplice , Veloce, Sicuro Poly-3G 3 cm (120 Kg/mc)

Da incollare mediante
K8 Super Extreme, negli
interassi dei montanti.

Parete da Insonorizzare

Tassello Antivibrante ISOFIX
Nr (3) pz per profilo

a\\\
For Your Fun
For You Quality Life

Struttura 50x27 di ancoraggio
Nr (1) ogni 60 ¢cm

Viti di ancoraggio TecnoRubber HD (33)




TecnoStar
POWET pacx

Tecnobco

Performante, Veloce, Sicuro

TecnoRubber HD (33)

Poly-3G 3 cm {120 Kg/mc)

Da incollare mediante
K8 Super Extreme, negli
interassi dei montanti.

Parete da Insonorizzare

Tassello Antivibrante ISOFIX
Nr (3) pz per profilo

aa\\

For Your Fun
For You Quality Life

Struttura 50x27 di ancoraggio
Mr (1) ogni 60 cm

Wili di Ancorageio classiche (Non Fomitel 55 mem /75 mm T ’




SOLUTIONS

- Performance Superior Top insulations Level
- Super&Fast Resolution work
- For Alladvanced Needs

-06.8115.79.37
- Expandable Modular Work Over Time

Concept



IsoLATI DAl Rumori, o0 IsoLA | Tuol RuMori

Ecco Le 3 Soruzioni INsoNORIZZANTI D1 AcusTICAITALIA

Soffitti

Living Pack Solution Rw 64 dB (A).
Standard Pack. Rapr)resenta I'opera
minima al disotto della quale non con-
viene intervenire. Ingombro Totale 15
cm.

Living Plus Pack Solution Rw 72 dB
(A). E' la soluzione piu venduta, in-
guanto rappresenta un ottimo com-
promesso tra prestazioni e costi. E
adatta a qualunque necessita, per i
nostri clienti piu esigenti. Ingombro 19
cm.

Il Power Solution Pack Rw 83 dB (A) &
progettato dai professionisti per i pro-
fessionisti, e per i nostri clienti che cer-
cano qualcosa di piu. Atto a soddisfare
la rumorosita pitl importante, sia essa
in entrata, sia essa in uscita, il Power
Pack € la soluzione piu performante
proposta da Acusticaitalia per il settore
residenziale. Ingombro 22 cm.

N\

For Your Quality life a

For Your Fun



L|V|ng Solution Pack
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Rw 64dB (A)

Ingombro paria 15cm

Il Living Pack rappresenta la base
del fono isolamento tecnico per
tutti i soffitti. In acustica rappresen-
ta I'opera minima al disotto della
guale non € pill conveniente inter-
venire. Realizzato strutturalmente
in questo modo, tutte le Solution

Pac Froposte raccomandano
I'uso del Pacchetto Isofix, in quanto
esso  garantisce nel tempo

I'aumento del fono isolamento ag-
giungendo degli strati in piu nella
parte sottostante. Ancorata bene
la struttura, sara dunque in grado
di sostenere piu peso, senza che
questo vada ad inficiare
sull'estetica finale che sgradevoli
cedimenti.

Lana di Roccia 75 Kg/Mc 4 cm

N\

For Your Quality life a

Poly-3G 125 Kg/MC3 cm

16 Kg/mq Gesso Acustico

15,5 Kg/mq Tecno Eco

Se il risultato d'isolamento, non
fosse per voi ancora soddisfacente,
una volta terminata |'opera potrete
aggiungere strati difono impeden-
te nella parte sottostante, per au-
mentarne il potere fono isolante.

For Your Fun



@ « Plus
L|V|ng Solution Pack

Rw 72 dB (A)

Ingombro paria 19cm

Il Living Plus Solution Pack, € la so-
luzione pit venduta da Acusticaita-
lia, inquanto rappresenta un
ottimo compromesso professiona-
le, tra Costo/prestazioni. Progetta-
to specificatamente per la rumoro-
sita residenziale, il Living Plus € in
grado di accontentare il nostro
Cliente Piu Esigente. Ricordate,
non eiste lisolamento perfetto,
esiste solo l'isolamento adeguato,
I'aspetto piu importante, &€ quindi,
un consulto previsionale con un
tecnico, ed in Acusticaitalia e total-
mente gratuito.

Lana di Roccia 75 Kg/Mc  (4+4cm)

\

For Your Quality life a For Your Fun

125 Kg/MC Poly-3G (3 +3 cm)

16 Kg/mqg Gesso Acustico

15,5Kg/mq Tecno Eco

In molti casi quindi, pud non ne-
cessitarvi, rigorosamente, di una
soluzione performante, perche la
vostra struttura muraria vi tutela
gia abbastanza rispetto ad altre.
Per cui scegliete sempre l'azienda
in base alla notorieta che ha, e non
in base ad un lavoro di un vostro
amico, inquanto lui potrebbe
avere un soffitto diverso dal vostro.
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Performante, Veloce, Sicuro

Soffitti

Poly-3G (3 cm 120 Kg/Mc)

Poly-3G (3 cm 120 Kg/Mc)

Poly-3G (3 cm 120 Kg/Mc)
Poly-3G (3 cm 120 Kg/Mc)

Struttura di Sostegno disaccoppiata (vedi note su pendini

Gesso Semplice 13 mm

TecnoEco

TecnoStar




Elementi per pendinare

In modo Disaccoppiato
Easy Starter Pack

Gomma Antivibrante

Barra Zincata 50 cm

l Accessorio di aggancio ISoFx art 4

AR
For Your Quality life a For Your Fun



Elementi per pendinare

In modo Disaccoppiato
Easy Starter Pack
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Guarnizione biadesiva antivibrante da posizionare dietro la Guida a (C) perimetrale -
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Elementi per pendinare

In modo Disaccoppiato
Easy Starter Pack

Posizionare nr(2) pendini Antivi-
branti per ogni Montante. Al termi-
ne di questa operazione posiziona-
te i ripettivi montanti. La struttura
di sostegno principale disaccoppia-
ta e ufficialmente terminata. Qualo-
ra si ritenesse necessario aumenta-
re la resistenza della struttura
potete aggiungere una terza pendi-
natura in modo tradizionale.

[l primo strato da avvitare sara il gesso semplice da 13 mm

POWEF Solution Pack
Soffitti
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Rw 83 dB (A)
Ingombro paria 22 cm



Il primo strato da avvitare sara il gesso semplice da 13 mm A Segu Ire:

- Tecno Eco o
La parte gommata a faccia in su

- TecnoStar o
La parte piombata a faccia in su

Anche in questo caso, come per le pareti, solamente
lo strato composto dal TecnoEco, dovra essere ap-
plicato ruotandolo di 90° rispetto al precedente

Teniamo nel ricordare, che ogni singola giuntura di ogni singolo strato, dovra essere rigorosamente chiusa, sempre come se fosse
I'ultimo. La procedura, sara sempre la stessa: (1) Applicazione del silicone, meglio se trasparente. (2) Applicazione dello stucco
in gesso tradizionale per le giunture.,
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- Performance Superior Top insulations Level
- Super&Fast Resolution work
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AcusticalTALIA

SENSITIVE ACOUSTIC CONTROL PANELS

Capitolato
Isolamento sotto massetto
Rumorosita Meccanica
“Disaccoppiato”

Rw 54 dB (A)

.4,_.
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|
RivesTimento FinaLe *

|

Massetto Dissociato f{)

Rugeer HD SmacL

Rueser HD 10 mm

RubberHD 10mm

L'isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio sara realizzato con la tecnica del “pavimento galleggiante” su di un
isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una membrana di gomma ad alta densita, tipo RubberHD dotato
di una rigidita dinamica EN29052/1 s'=60 MN/m’ L'isolante verra fornito in lastre da 120 cm X 100 cm.ll
disaccoppiamento del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo sara realizzata con una fascia di gomma
denominata RubberHD Small . Successivamente sullisolante verra gettato un massetto che dovra essere armato con
una rete elettrosaldata e sul quale verra poi realizzata la pavimentazione prevista. L'eccedenza del materiale isolante
risbordante perimetralmente verra rifilata e verra posato il battiscopa che dovra risultare staccato dal pavimento al fine
di non determinare “ponti acustici”. Potere dissipante in dB(A) 54 Rw. Reazione al Fuoco DIN4102 Classe B2. Colorazine

Nero. Coefficiente di conducibilita termica (A) W/m°C 0,12.

N\

For Your Quality life a For Your Fun



AcusticalTALIA

SENSITIVE ACOUSTIC CONTROL PANELS

Capitolato
Isolamento sotto massetto
Rumorosita Aereo/Meccanica
"Disaccoppiato”

Rw 65 dB (A)

r‘u' "r Mo
WV

E
<
z
5
= |
z
g
=z
g
o
L
z
>
m
e
\

Masserto Disssociato

Russer HD SmaLL

Russer HD 10 mm
Rueser HD 10 mm

TecSounp

RubberHD 10 mm- Pius Pack-

L'isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio sara realizzato con la tecnica del “pavimento galleggiante” su di un
doppio strato di isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una membrana di gomma ad alta densita, tipo
RubberHD dotato di una rigidita dinamica EN29052/1 s"=60 MN/m?. L'isolante verra fornito in lastre da 120 cm X 100
cm. L'isolamento cosi designato, prevedra dunque limpiego di una doppia lastra di RubberHD da 10 mm per un totale di
20 mm di dissociamento. Nel mezzo delle due lastre viene interposta una sottile lamina di Gomma ad alta densita,
fornita in rotoli da 6050x1220 mm, tipo TecSound 2,5 mm. (5kg/mq resistenza a trazione: 30 N/cm” - UNE 104-281/6.6 -
Comportamento al fuoco: B s2 d0 (Classe 1) - SBI UNE EN 13823:2002) Il disaccoppiamento del massetto armato galleggiante
dai muri in rilievo sara realizzata con una fascia di gomma denominata RubberHD Small . Successivamente sull'isolante
verra gettato un massetto che dovra essere armato con una rete elettrosaldata e sul quale verra poi realizzata la
pavimentazione prevista. L'eccedenza del materiale isolante risbordante perimetralmente verra rifilata e verra posato il
battiscopa che dovra risultare staccato dal pavimento al fine di non determinare “ponti acustici”. Potere dissipante in
dB(A) 65 Rw. Reazione al Fuoco DIN4102 Classe B2. Colorazine Nero. Coefficiente di conducibilita termica (A)
W/m°C0,12.
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